
 
 BP-144 پرایمر قیری بر پایه آب 

 شرح محصول :

BP-144 و که با قدرت محافظتی عالی برای سطوح بتنی و فلزی در شرایط سخت جوی  بر پایه آب یک پوشش محافظتی تک جزئی است

سد محافظتی دائمی در برابر عبور آب ایجاد می کند. این ماده می تواند به عنوان یک سطح   .زمین های مرطوب با املاح خورنده به کار می رود

را می توان برای محافظت سطوح در فضاهای آزاد و یا سازه هایی که درون این پوشش  ضد آب برای تانکر های آب و لوله ها به کار گرفته شود.

 آب یا داخل خاک قرار خواهند گرفت به کار برد. 

 ویژگی های فنی :

 شرح مشخصه

 روانمایع  شکل ظاهری

 مشکی رنگ

 2gr/cm 2gr/cm 9/0 دانسیته

 نفتیپایه  حلالیت

 ندارد یون کلر

    :  خواص و اثرات 

 جزئیتک  •

 واتر پروف کامل •

 مقاومت شیمیایی در مقابل اسیدهای ضعیف، بازها، آب شور و گازهای حاصل از احتراق •

 چسبندگی بالا •

 سهولت در اجرا و مصرف •

 : موارد کاربرد

 لوله های بتنی و فلزی •

 سازه های کنار دریا در نواحی شمالی و جنوبی ایران  •

 مخازن آب •

 منابع بتنی •

 مطابقت با استاندارد :

• BS34161975type ll 

• BS34161975type 1A 

 : مصرفمیزان 
 متر مربع بکار می رود. 3-1مقدار یک کیلوگرم از این ماده جهت پوشش 

 روش اجرا :

سطح مورد نظر بایستی کاملا خشک و عاری از گرد و خاک و مواد نفتی و  نیازی به گرم نمودن ندارد.این محصول به صورت مایع تهیه شده و 

 روغنی باشد.هنگام استفاده این ماده به وسیله پیستوله قیر پاش یا قلموی بزرگ قابل اجرا است.در صورت استفاده بر روی سطوح در دو لایه

ساعت پس از اجرای لایه  24جرای لایه دوم در جهت عمود بر لایه اول اجرا می شود.همچنین ساعت بوده و ا 24فاصله زمانی اجرا حداکثر 

 دوم سطح قابل استفاده می باشد.



 
 % آب اضافه نمود. 10در هنگام استفاده می توان تا  ✓

و پس از خشک نمودن  در سطوح بتنی چون امکان رطوبت وجود دارد بایستی با استفاده از ماده پرایمر زیرسازی آن را آستر نموده ✓

 مبادرت به اجرای این پوشش نمود.

                 نگهداری :

BP-144  ستته صتلی درب ب ستت در ظروف ا سترما و یخبندانمی بای شتید به دور از  ستتقی  نور خور  و رطوبت به دور از گرما و تابش م

شتود. شترایط فوق تا  نگهداری  صتورت نگهداری در  صتول در  شتد. 1این مح صترف می با ستتفاده به  ستال پس از تولید قابل م قبل از ا

 .تاریخ مصرف درج شده روی محصول دقت نمایید

 : بسته بندی

 کیلوگرمی 25 سطل

 

  
   

 
 


