
 
                      BP-128F پر مقاومت زبر الیاف دارترمیم کننده 

 شرح محصول :

BP-128F  نوعی ملات آماده پودری بر پایه سیمان و مواد معدنی درشت دانه و الیاف می باشد که به واسطه وجود پلیمر های متنوع در ساختار

 علاوه بر قابلیت شکل پذیری و چسبندگی بسیار زیاد به انواع مصالح مخصوصا بتن، نفوذپذیری سطوح مورد کاربرد را نیز کاهش می دهد.خود 

 ویژگی های فنی :

 شرح مشخصه

 پودر خاکستری شکل ظاهری

Ph قلیایی 

 3gr/cm 8/1  چگالی

 ~%  19 درصد آب به پودر

  

                                                                                 :  خواص و اثرات

 میلی متر 50امکان اجرا تا ضخامت  •

 تقویت شده با الیاف پلیمری •

 قابل استفاده بر روی سطوح سیمانی و بتنی •

 چسبندگی فوق العاده زیاد به انواع مصالح •

 مقاوم در برابر سیکل های گرما و سرما •

 لیت پذیرش انواع رنگ هاقاب •

 بدون انقباضاجرای آسان و  •

 : موارد کاربرد

 جهت اجرای انواع پوشش ها و بتنی زیرسازی سطوح آجری و سنگی •

  قابل استفاده در سطوحی که در تماس مستقیم با آب هستند •

 سطوح بتنی و سیمانیعمیق تعمیر ترک های  •

 متخلخلبسیار ترمیم و هموارسازی سطوح  •

 ماهیچه کشی در سازه های آبی  •

 مطابقت با استاندارد :

• EN 1504-3 

 : مصرفمیزان 

میزان مصرف ترمیم کننده بتن بسته به شرایط محیط کار و میزان آسیب دیدگی سطوح متغیر است، ولی به طور معمول برای پوشش یک متر 

 کیلوگرم ترمیم کننده مورد نیاز است. 2متر حدود  مربع به ضخامت یک میلی

 روش اجرا :

حجم آب داخل یک همزن ریخته و تا به  1حجم از پودر ترمیم کننده را با  3ابتدا سطح زیر کار از هرگونه چربی و غبار کاملا تمیز گردد سپس 

 کاردک روی سطح اجرا نمایید.دست آمدن خمیری همگن عمل اختلاط را ادامه دهید، ملات بدست آمده را به وسیله ماله یا 

 

 



 
 نگهداری :

BP-128F دمای بایست در ظروف اصلی درب بسته در  می C 5  تاC 35  به دور از تابش مستقیم نور آفتاب نگهداری شود. این ،

پس از تولید قابل مصرف می باشد. قبل از استفاده به تاریخ مصرف درج شده  سال 1 محصول در صورت نگهداری در شرایط فوق تا

 روی محصول دقت نمایید.

 : بسته بندی

 کیلوگرمی 25کیسه 

 

 

 

 

 

 

 

  
   

 
 


